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Descripción

Geombo GB1 es el dispositivo de seguimiento GPS más pequeño desarrollado por Geombo. 
Es un localizador estándar de seguimiento de los vehículos, la velocidad, la ruta, el nivel de 
combustible, el kilometraje y otros parámetros de la actividad de los vehículos. 
Al estra equipado con una antena GPS y GSM interna, Geombo GB1 es un dispositivo de 
seguimiento GPS pequeño y de fácil instalación. 

El dispositivo se adapta fácilmente a cualquier lugar del vehículo y el trabajo de los instala-
dores es mucho más rápido y sencillo. 
Esta solución es ideal en los siguientes aspectos: 
 - Control y Supervisión de �otas
 - Optimización de rutas y encargos
 - Gestión y control del combustible
 - Eco-Drive
 - Control de temperatura

FUNCIONES DE GEOMBO GB1

Supervisión del comportamiento del conductor (Eco-Drive)

Identi�cación y registro del conductor

Supervisión de la temperatura 

Bloqueo de encendido a distancia

Caracteristicas

- GPS/GLONASS modulo: Ublox EVA- M8M
- GSM modem: Quectel M95
- Entradas digitales: 4 inputs
- Entradas análogicas: 2 entradas
- Salidas digitales: 2 salidas
- Memoria interna: 4MB
- Accelerometer: 3 axes
- 1 WIRE: 1-Wire peripherals
- Firmware con�guration:  Over the air GPRS or USB
- Antena GPS/GLONASS: internal
- Antena GSM: Internal
- Power Supply: 10 - 32 V DC
- Temperatura soportada: -30º +60º
- Tamaño: 64.5 x 61 x 22 mm

Zonas geográ�cas internas

Función para evitar interferencias

Funciones diversas mediante SMS


